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Technische Daten

Leistung 2000 W
Nennleistung 1400 W
Spannung 230 V/50 Hz
Isolationsklasse des Gerates B
Luftleistung 8,16m°/min
Luftgeschwindigkeit 230 km/h
Gewicht 49kg
Schalldruckpegel Lea IS0 3744 86,7 db(A)
Schalleistungspegel Lwa 107,0 db(A)

Am Handgriff gemessener
Vibrationswert

Allgemeines

Wir beglickwinschen Sie zu Ihrer ausgezeichneten
Wahl. Ihr neues Gerat, das auf der Grundlage eines sehr
hohen Qualitalsstandards hergestellt wurde, wird Ihnen
lange Zeit Leistungsfahigkeit und Sicherheit versichern.

ISO 5349 4,26 m/s?

Die am Betriebsort geltenden nationalen Vorschriften
hinsichtlich des Arbeitsschutzes sowie die geltenden
nationalen Vorschriften iiber den Betrieb sind zu
befolgen.

/\ ACHTUNG! Bevor Sie dieses Elektrogerat benut-
zen, lesen Sie aufmerksam die nachstehenden
Bedienungsanweisungen zum richtigen Transport,
Inbetriebsetzung, Starten, Stoppen und zur Wartung
durch und befolgen Sie diese. Bevor Sie mit der
Arbeit beginnen, machen Sie sich mit allen Befehlen
und der richtigen Bedienung des Gerates vertraut
und stellen Sie sicher, dass Sie es im Notfall sofort
abstellen kénnen. Der unsachgemaBe Gebrauch des
Gerdtes kann zu schweren Verletzungen fiihren,

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig und
griffbereit auf, damit Sie sie im Bedarfsfall jederzeit
zu Rate ziehen konnen.

Achten Sie immer auf Ihre eigene Sicherheit und die
der anderen und verhalten Sie sich dementsprechend.

/\ ACHTUNG! Das Blattansaugewerk/Geblase darf
nur auf folgende zwei Arten verwendet werden: als
Ansaugewerk zum Ansaugen von diirrem Blattwerk;
als Geblase zum Anhdufen von diirrem Blattwerk
oder zum Wegblasen aus schwer zuganglichen Orten
(bsp. unter PKWs). Als Ansaugewerk fungiert es
auch als Hacksler. Die Blatter werden zerkleinert und
ihr Volumen verringert bzw. fiir eine eventuelle
Kompostierung vorbereitet.

Jede andere als die oben beschriebenen
Verwendungen kann zu Schéaden an der Maschine
fiihren und eine Gefahr fiir den Benutzer darstellen.

Beschreibung der Maschine (Abb.A)
Pos.1 Geratestecker

2 Kabelhalter

3 hinterer Handgriff

5 Tragegurt (sofern vorgesehen)

6 mittlerer Handgriff

7 Ansaugrohr

8 Geblasedffnung

9 Auffangbeutel

10 Betriebsarten-Wahischalter

11 Schneckenreinigungsklappe

12 Liftungsschlitze

14 Rad

15 Ansaugoffnung

16 Kupplungshebel fiir Auffangbeutel

17 Flussregler

18 EIN/AUS-Schalter

19 Flussreglerreinigungsdeckel

20 Reinigungsklappe

Beschreibung, Kennzeichnungen und

Symbole (Abb.B)

Pos.1 Geratemarke und -modell

Technische Daten

Zertifizierungsmarken

Kennummer und Herstellungsjahr der Maschine

ACHTUNG!

Vor der Benutzung des Gerates aufmerksam

die Betriebsanleitung durchlesen.

Benutzen Sie das Gerat nicht bei Regen oder

Feuchtigkeit.

8 Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehér-
schutz.

(=02 P K )
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9 Wenn das Stromkabel beschadigt ist, ziehen
Sie vor der Kontrolle des Gerates den Stecker.

10 Elemente in Bewegung! Gefahr von Schnitt-
verletzungen!

11 Ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen
Personen einhalten!

12 Stellung des Wahischalters auf Betriebsart
"SAUGEN"

13 Stellung des Wahlschalters auf Betriebsart
"GEBLASE"

14 Abblasstarke (sofern vorgesehen)

A Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sowie
Personen, die nicht mit dem Gerat vertraut sind, diir-
fen die Maschine nicht in Betrieb nehmen!

2) Uberpriffen Sie regelmaRig die Funktionstiichtigkeit
und Unversehrtheit der Maschine, um Gefahren
fiir die Bediener zu vermeiden.

3) Entfernen Sie keine Geratebestandteile, wenn dies
nicht ausdricklich in diesem Handbuch zugelas-
sen wird. Andern Sie auf keinen Fall die urspriing-
liche Konfiguration.

4) Lassen Sie sich nie ablenken und kontrollieren Sie
slets ihre Tatigkeit. Gebrauchen Sie den gesun-
den Menschenverstand. Verwenden Sie das Gerat
nie, wenn Sie mide sind.

5) Bevor Sie das Gerat an das Stromnetz anschlie-
Ren, vergewissern Sie sich, dass das Ansaug- und
Schredderrad nicht beschadigt ist.

6) Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn das Fliigel-
rad beschadigl undioder der Auffangbeute! nicht
angebrachl ist, bzw. die Schneckenreinigungs-
klappe oder das Ansaugrohr nicht richtig angebaut
oder befestigt ist.

7} Vor dem Anschluss oder Abtrennen des Gerates
vom Stromnetz ist sicherzustellen, dass der
EIN/AUS-Schalter auf ausgeschaltet steht.

8) Arbeiten Sie immer mit geeigneter Kleidung, um
Verletzungen an Kopf, Handen, Fiilken oder
Gehorschaden zu vermeiden. Tragen Sie eine
Brille (oder ein Schutzvisier), hohe Stiefel (oder
feste Schuhe und Hosen), Arbeitshandschuhe und
einen Gehodrschutz.

9) Machen Sie von dem Blattsauger-Geblase nur
Gebrauch,wenn das Rohr angebracht ist.

10) Wenn Sie in staubigen Bereichen arbeiten, ver
wenden Sie eine geeignete Alemschutzmaske.

11) Wenn das Gerat in Betrieb ist, richten Sie es nicht
auf Personen, Tiere oder Gegenstande. Es konn-
ten Fremdkorper mit hoher Geschwindigkeit aus-

geworfen werden.

12) Halten Sie die Maschine von Dritten und Haus-
tieren fern. Das geblasene Malerial kann in ihre
Richtung geschleudert werden.

13) Vermeiden Sie wahrend der Arbeit die Anwesen-
heit von anderen Personen oder Tieren im Um-
kreis von 5 Metern.

14) Schalten Sie das Geral niemals ein, wenn es um-
gekehrt gehalten wird oder sich nicht in Arbeits-
position befindet.

15) Wenn das Gerat in Betrieb ist, richten Sie den
Luftstrahl niemals auf Augen oder Ohren.

16) Achtung: Das Fligelrad dreht sich nach Aus-
schallen des Motors weiter.

17) Motor immer abstellen und Gerat vom Stromnetz
abtrennen, wenn es nicht verwendet wird, unbe-
wacht bleibt, das Anschlusskabel (sofern vorgese-
hen) beschadigt wurde oder das Gerat von einem
Ort zum anderen transportiert werden soll. Warten
Sie ab, bis die Drehorgane ganz zum Stillstand
gekommen sind, bevor Sie mit der Reinigung,
Wartung oder Kontrolle des Gerétes beginnen.

18) Zum Transportieren des Gerates darf auf keinen
Fall das Anschlusskabel (sofern vorgesehen) ver-
wendet werden, Verwenden Sie hierzu den in der
Mitte angebrachten Griff.

19) Bewahren Sie beim Arbeiten eine stabile und
sichere Korperhaltung.

20) Vor Arbeitsbeginn sind Drahte, Steine, Abfalle,
Dosen und Papierrollen aus dem zu reinigenden
Bereich zu entfernen.

21) Achten Sie beim Arbeiten darauf, nicht mit dem
Gerat gegen harte Gegenstande zu stofien, die
Schaden verursachen konnen.

22) Saugen Sie kein feuchtes Material, Flissigkeiten,
Glasscherben, Eisen, Steine oder Blechdosen an.
Dadurch besteht Gefahr fiir inre Gesundheit und
die Unversehrtheit der Maschine.

23) Saugen Sie keine Glut, Zigaretten oder andere
brennende, glihende oder rauchende
Materialien an. Das Gleiche gilt fir Dampfe oder
andere leicht entzindliche, giftige oder explosive
Stoffe.

24) Geben Sie nicht mit der Hand Gegenstande in

das Ansaugrohr ein.
25) Setzen Sie das Gerat nicht in geschlossenen

oder wenig belifteten Raumen und bei
Vorhandensein von Fliissigkeiten, Gasen, Staub
und brennbaren undfoder explosiven Stoffen ein.
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26) Innerhalb des Arbeitsbereiches ist der Bediener
Dritten gegentber verantwortlich fir Schaden, die
sich aus dem Betrieb des Gerates ergeben.

27) Arbeiten Sie ausschliefilich bei guten Tageslicht-
verhaltnissen bzw. mit geeignetem Kunstlicht.

28) Uberqueren Sie mil eingeschaltetem Geral keine
Stralten oder Schotterwege.

29) Wenn Sie das Gerat nicht verwenden, bewahren
Sie es an einem trockenen und flr Kinder uner-
reichbaren Ort auf.

30) Verwenden Sie das Gerat ausschlieRlich fiir die
hier beschriebenen Arbeiten und Arbeitspositionen.
Alle anderen Arbeitspositionen sind gefahrlich.

31) Uberpriifen Sie regelmaig den Festsitz aller
Schrauben.

A Elektrische Sicherheitsvorschriften

1) Die Netzspannung muss mit der Spannung lber-
einstimmen, die auf dem technischen Datenschild
angegeben ist. Verwenden Sie keine andere
Versorgungsspannung.

2) Die Verwendung einer Schutzsicherung in der
elekirischen Versorgungsleitung mit einem den
Sicherheitsvorschriften des Benutzerlandes
entsprechenden Ansprechfeld ist ratsam. Wenden
Sie sich an einen Elektriker Inres Vertrauens.

3) Kreuzen Sie niemals das Verlangerungskabel,
wenn das Gerat in Betrieb ist. Achten Sie stets
darauf, woher es verlauft.

4) Verwenden Sie fur den Anschluss des
Verlangerungskabels den eigens dafiir vorgese-
henen Kabelhalter.

5) Verwenden Sie das Gerat nicht bei Regen. Verhin-
demn Sie, dass es nass wird oder der Feuchtigkeit
ausgesetzt wird. Lassen Sie es nachts nicht im
Freien. Saugen Sie kein feuchtes oder nasses
Matenal an und keine Fliissigkeiten irgendwelcher
Art.

6) Das Anschlusskabel (sofem vorhanden) muss in
regelmattigen Absténden und immer vor dem Ge-
brauch kontrolliert werden, um eventuelle Anzei-
chen von Beschadigung oder Verschleif zu finden.
Ist es in keinem einwandfreien Zustand, so darf
das Gerat nicht verwendet, sondern muss von
dem Hersteller repariert werden.

7) Benutzen Sie ausschliefilich Verlangerungskabel,
die fir die Verwendung im Freien zugelassen
sind. Halten Sie es fern vom Arbeitsbereich, von
feuchten, nassen oder Gligen Flachen, von schar-

fen Kanten, Warmequellen und Brennstoffen.

8) Die Kupplung muss nach DIN 49441-1
(Verlangerungskabel) ausgefihrt sein. Das Kabel
darf hochstens eine Lange von 75 m haben, der
Kabelquerschnitt muss mindestens 1,5 mm*
betragen. Verwenden Sie ein harmonisiertes
Kabel HO7RN-F.

9) Vermeiden Sie den Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen.

10) Kinder sind von den an das Stromnetz ange-
schlossenen Geraten femzuhalten.

B Das Gerdt ist mit einem Doppelisolierungssystem
gebaut worden. Die doppelte Isolierung bietet eine
hdhere elektrische Sicherheil und macht einen
Erdungsanschluss der Maschine Uberflissig.

Montage der Ausriistungsteile
Abb. C1-C4

Das Gerét kann mit einigen demontierten Bestandteilen
geliefert werden. Nehmen Sie das Gerat und die abge-
bauten Komponenten aus der Verpackung und bauen
Sie sie so zusammen, wie es in den anliegenden
Unterlagen dargestellt ist.

Wahrend des Zusammenbaus der Teile muss der
Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Vor dem
Anlassen des Gerates ist der korrekte Zusammenbau der
Teile sicherzustellen.

Abb. C1. Anbringen der Schutzvorrichtung
Schutzvorrichtung aufstecken, und mit den beilie-
genden Schrauben befestigen.

Abb. C2. Anbringen / Abnehmen des Auffangbeutels
Anbringen: Haken Sie den Halterahmen so ein, wie es
in der Abbildung 2 veranschaulicht wird und driicken Sie
den Rahmen griffseitig Uber die Rastleiste, bis der
Kupplungshebel horbar einrastet.

Abnehmen: Kupplungshebel des Auffangbeutels drik-

ken und Auffangbeutel abnehmen.

Abb, C3. Montage des Rades

Radhalften zusammen stecken. Die mit einem Steg ver-
bundenen Hallerungen trennen. Die mit "1” gekennzeich-
nete Halterung mit den beiden Schrauben an der mit “1"
gekennzeichnele Seite des Saugrohres befestigen. Rad
aufstecken und die zweite Halterung montieren.

Abb. C4. Anbringen des Tragegurtes
Tragegurt am Befestigungssteg einhaken und auf opti-
male Lange einstellen.
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Starten und Ausschalten

Vor der Inbetriebnahme des Gerates muss sichergestellt
werden, dass der Auffangbeutel richtig montiert und dass
der Tragegurt korrekt fir die Arbeit eingestellt wurde.
Verlangerungskabel am Kabelhalter festmachen und
dann mit dem Geratestecker verbinden (Abb. D).
Anlassen

Schalter (EIN/AUS - Abb. A18) driicken; das Gerat lauft.
Anhalten '

Schalter (EIN/AUS - Abb. A18) loslassen; das Gerat ist
ausgeschaltet. Achtung: Immer den Netzstecker ziehen,
wenn Sie das Gerat nicht mehr benutzen.

Hinweise und Gebrauchsempfehlungen
Die am Betriebsort geltenden nationalen Vorschriften hin-
sichtlich des Arbeitsschutzes sowie die geltenden naliona-
len Vorschriften (ber den Betrieb sind zu befolgen.

Nachdem Sie die Sicherheitsvorschriften sorgfaltig gele-
sen haben, beachten Sie gewissenhaft nachstehende
Ratschiage, durch welche eine optimale Arbeitsleistung
Ihres Gerates gewahrleistet wird. Arbeiten Sie ohne Hast.
Erst wenn Sie einige Erfahrung gesammelt haben, wer-
den Sie alle Vorziige dieses Gerates nutzen konnen.
Halten Sie das Gerat sicher fest, legen Sie den Trage-
gurt um und nehmen Sie die beste Arbeitsposition ein
(Abb. E). Das Gerat sieht zwei Arbeitsweisen vor.
Ansaugen und Abblasen. Die Zeichnungen der Figur E
zeigen den korrekten Gebrauch. Ihr Modell ist mit einem
Rad ausgestattet und kann auf dem Boden gefihrt wer-
den, so dass die Handhabung weniger kraftaufwendig
und daher weniger anstrengend ist.

Ansaugen

Stellen Sie den Wahlischalter auf das Symbol ©&
Schauen Sie nach, ob der Auffangbeutel richtig ange-
bracht isl. Gerat anlassen.

/\ ACHTUNG! Falls die Maschine wahrend der
Bedienung plétzlich anhalten und nicht mehr saugen
sollte, ist sie sofort abzustellen. Unterbrechen Sie die
Stromzufiihrung und iiberzeugen Sie sich davon,
dass kein Material zwischen Schredder-
fliigelrad und Schnecke eingeklemmt ist. Fiihren Sie
den Arbeitsvorgang unter Beachtung des Kapitels
"Reinigung der Schredderkammer" aus. Startet lhr
Gerdt nicht, so wenden Sie sich an den Hersteller.
Bei vollem Auffangbeutel wvermindert sich das
Saugvermogen erheblich. Halten Sie das Geral in die-
sem Fall an und ziehen Sie den Netzstecker ab. Warten
Sie, bis das Fligelrad zum Stillstand gekommen ist und

nehmen dann den Beutel vom Gerat ab (siehe
"Anbringen/Abnehmen des Auffangbeutels”). Nun den
Beutel vollstandig entleeren.

/N\ Nachdem Sie den Beutel abgenommen haben,
befreien Sie den inneren Auslassbereich von etwai-
gen geschredderten Resten. Achten Sie besonders
auf die Reinigung der Stiitzkanten des
Luftflussablenkers im Inneren des Sammelrohres, im
Inneren der Schutzabdeckung (Abb. C1) und des
Flussreglers (Pos. 17, Abb. A).

Nach Reinigung des Beutels diesen wieder am Gerét
anbringen. Danach kann mit der Arbeit begonnen
werden.

Geblase

Stellen Sie den Wahlschalter auf das Symbol =
Gerat anlassen.

Richten Sie den Luftstrahl vor sich hin und gehen lang-
sam weiter. Behalten Sie stels im Auge, wo Sie den
Luftstrahl hinrichten, da er schwere Gegenstande aufwir-
beln und auf diese Weise jemanden verletzen oder
Sachbeschédigungen verursachen kénnte.

Ihr Gerat ist mit einem Flussregler (regulierbare Blas-
starke der Abblasluft} ausgestatiet (Pos.17, Abb. A). Im
Aligemeinen soll die Arbeit mit der hdchsten Blas-
leistung begonnen werden, um die herumliegenden
Blatter rasch zu sammlen; die verminderte Blasleistung
dient dazu, um den zuvor zusammengetragenen
Laubhaufen zu verdichten (Abb. E).

Wartung

/N\ ACHTUNG! Vor jedem Eingriff zur Kontrolle oder

Wartung des Gerates unbedingt Netzstecker ziehen.

- Reinigen Sie Ihr Gerat nach jeder Benutzung und
gehen Sie sorgsam damit um, dadurch gewahrleisten
Sie die Funktionstiichtigkeit und eine lange Lebens-
dauer des Gerates.

- Nach Beendigung der Arbeit nehmen Sie den Auf-
fangbeutel ab, stilpen ihn um und reinigen ihn griind-
lich, um das Entstehen von Schimmel und unange-
nehmen Gerichen zu verhindern.

- Reinigen Sie das Gerat mit einer weichen Blrste
oder einem Tuch.

- Reinigen Sie das Gerat niemals mit Wasser und las-
sen es nass werden.

- Verwenden Sie niemals irgendwelche Reinigungs-
oder Losungsmittel. Sie konnten dem Gerat irrepara-
ble Schaden zufiigen. Die Kunststoffteile kénnen
sehr leicht von Chemikalien angegriffen werden.
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Wenn die Saugkraft trotz leeren Auffangbeutels nach-

lasst, mussen Schredderkammer und Auslassbereich

griindlich gereinigt werden.
Reinigung der Schredderkammer (Abb. F1, F5)
Gerat anhalten und Verlangerungskabel abhéngen. Off-
nen Sie die Klappe, indem Sie die Schrauben abnehmen.
Achten Sie dabei darauf, die vorhandenen
Unterlegscheiben nicht zu verlieren. Entfernen Sie die
Feder nicht aus ihrem Sitz und achten Sie darauf, dass
sie  nicht verlorengeht, weil sie ein wichliges
Sicherheitselement darstellt,
Reinigen Sie das Innere des Gerdtes und das
Hackslerfliigelrad von Schmutzresten. Nehmen Sie fiir
diesen Arbeitsvorgang ein gebogenes, aber kein schnei-
dendes oder spitzes Werkzeug zu Hilfe (es konnte
gefahrliche Maschinenschaden verursachen). Uberprii-
fen Sie, ob das Fliigelrad in einwandfreiem Zustand ist,
dass keine Flugel fehlen oder Schaden bestehen. Falls
letzteres zutreffen sollte, lassen Sic #2¢ Fliigelrad von
einer ermachtigten Kundendienststelle ersetzen. Bringen
Sie die Klappe wieder an und achten Sie darauf, dass die
Feder im Gehausesitz richtig zentriert wird. Befestigen
Sie die Schrauben gut, nachdem Sie vorher die
Unterlegscheiben eingefugt haben. Erst jetzt dirfen Sie
die Maschine an das Stromnetz anschlieffen.

/\ ACHTUNG! Benutzen Sie die Maschine keines-
falls ohne die angebaute und gut befestigte Klappe,
da durch die Schlitze angesaugtes Material
geschleudert werden wiirde, das Sie ernsthaft verlet-
zen konnte oder in lhrer Ndhe vorhandene Personen,
Gegenstande oder Tiere verletzen oder beschadigen
konnte.

Reinigung der Schutzvorrichtung (Abb. F2)

Gerat anhalten und Netzstecker ziehen. Die Schutz-
abdeckung nicht abmontieren, sondern durch diese hin-
durch mit einem Werkzeug vorgehen, das nicht spitz
oder scharf sein darf. Bitte konirollieren Sie abschlie-
fend, dass die Schutzabdeckung nicht beschadigt ist.

/A ACHTUNG! Verwenden Sie die Maschine auf
keinen Fall ohne sicher angebrachte Schutzvorrich-
tung!

Reinigung der Flussreglerkammer (Abb. F3 / F4)

Gerat anhaiten und Netzstecker ziehen. Flussregler-
reinigungsdeckel (Abb. F4) durch rechtsdrehung um
90°, abnehmen. Durch die Deckeloffnung und durch den
Schlitz unter der Maschine (Abb. F3) eventuelle
Schmutzriickstande mit einem stumpfen und unscharfen
Werkzeug beseitigen. Flussregler und Betriebsarten-
Wahischalter mehrmals betatigen, damit sich dort kein
Schmutz festsetzen kann. Anschliefend die demontier-
ten Gerateteile wieder am Gerat anbringen.

Alle nicht in diesen Anleitungen angefiihrten War-

tungen sind von einer erméchtigten Kundendienst-

stelle ausfiihren zu lassen.

Fehlersuche

Wenn das Gerét nicht startet:

- Uberprifen Sie den Stromanschluss.

- Kontrollieren Sie die Anschlussleitung oder wechseln
Sie den Stromstecker.

- Kontrollieren Sie die Absicherung im Haus.

Wenn das Gerit vibriert:
- Lassen Sie es von einer ermachtigten Kundendienst-
stelle kontrollieren.

Achtung! Vor jeder Wartung oder Reinigung oder Uber-
prifung des Gerates unbedingt den Netzstecker ziehen.

Wenn die Ansaugung nicht funktioniert:

- Kontrollieren Sie, ob der Beutel voll ist und wenn ja,
entleeren Sie ihn.

- Reinigen Sie den Auffangbeutel.

- Kontrollieren Sie, ob sich der Wahlschalter in der
richtigen Position © befindet,

- Kontrollieren Sie, ob die Schredderkammer verstopft
ist und gereinigt werden muss (siehe hierzu Kapitel
"Wartung").

- Prifen Sie nach, ob der Auslassbereich verstopft ist.
In diesem Fall nenmen Sie den Auffangbeutel ab und
reinigen das Innere des Auslasses.

Bei geringer oder fehlender Blasleistung des Gerates:

- Sicherstellen, dass der Wahlschalter korrek! positio-
niert wurde - Stellung ~

- Position des Flussreglers kontrollieren.

- Sicherslellen, dass in der Kammer des Flussreglers
keine Blatter sind. Evenluell reinigen (siehe Kapitel
"Wartung")

Wenn sich das Schredder-Fliigelrad nicht bewegt:

- Uberprufen Sie, ob ein zu grofler Gegenstand ange-
saugt wurde oder ob sich ein Stick Holz, Karton
oder ein anderer Gegenstand zwischen Fligelrad
und Schredderkammer verklemmt hat. Entfernen Sie
diese Fremdkorper gemal den Anweisungen im
Kapitel "Wartung".

/\ ACHTUNG! Wenn nach den vorstehend beschriebe-
nen Versuchen zur Abhilfe, das Gerat immer noch nicht
richtig funktioniert oder wenn andere, oben nicht
genannte Storungen auftreten, wenden Sie sich an den
Hersteller. Geben Sie das Modell und die Seriennummer
an. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild.
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Einlagerung

- Nach jeder Benutzung reinigen Sie sorgféltig das
Gerét und seine Zubehorteile (siehe Kapitel "War-
tung"). Sie beugen auf diese Weise der Schimmel-
bildung vor.

- Bewahren Sie das Geréat in stabiler und sicherer
Lage an einem trockenen, temperierten und staub-
geschitzten Ot auf, der fiir Kinder unzugénglich ist.

- Setzen Sie den Laubsauger nicht dem direkten
Sonnenlicht aus, sondern lagern ihn méglichst im
Dunkeln oder Halbdunkeln.

- Umhiillen Sie das Gerat nicht mit Nylonsacken, da
sich Feuchtigkeit bilden konnte.

- Am Saisonende und zum Uberwintern ist das Gerat
sorgfaltig zu reinigen und alle Bauteile auf ihre
Funktionstiichtigkeit zu untersuchen.

/A\ ACHTUNG! Waschen Sie den Auffangbeutel am
Ende der Gartensaison griindlich aus. Nehmen Sie
ihn von der Maschine ab, stiilpen Sie ihn um, reini-
gen Sie ihn griindlich und schiitteln Sie ihn aus.
AnschlieBend waschen Sie ihn mit Wasser und
Neutralseife. Lassen Sie den Beutel gut im Schatten
trocknen und bringen Sie ihn wieder an dem Gerat
an. Denken Sie daran: Wenn der Auffangbeutel sau-
ber ist, arbeitet das Gerit besser, weil der Durchfluss
der Luft nicht behindert wird.

Entsorgung

Zum Schutz der Umwelt halten Sie sich bei der
Entsorgung an die orilich geltenden Vorschriften.
Werfen Sie die Verpackung nicht in den Abfall, sondern
fiihren Sie sie, wenn moglich, einer Wiederverwertung
zu. Wenn das Gerat nicht mehr benutzbar ist und auch
nicht mehr repariert werden kann, zerlegen Sie das
Gerdt in seine Einzelteile und fuhren Sie diese der
getrennten Entsorgung zu.

Alle Kunststofiteile sind mit einem Zeichen versehen, das
das Material angibt, aus dem sie hergestellt sind. Diese
Markierung ermoglicht ein getrenntes Recycling.

Anderungen: Texte, Abbildungen und Daten entspre-
chen dem aktuellen Stand vor dem Druck dieser
Betriebsanleitung. Der Hersteller behdlt sich das
Recht vor, die Betriebsanleitung auf den neuesten
Stand zu bringen, wenn Anderungen am Gerét vor-
genommen werden.

Konformitatserklarung

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
D-58456 Witten
Darmannsbusch 7

bestétigt, dass der Laubsauger
Typ Tornado Vario Art.-Nr. 239.0500

mit den harmonisierten EG-Richtlinien 98/37 EWG,
89/336 EWG, 73/23EWG, 2000/14 EG

{ibereinstimmt.

Witten, 09.03.2006

lf /‘-wéf

Hans Georg Wellerdiek
Konstruktionsleiter

Garantie

Schaden, die auf natiirliche Abniitzung, Uberlastung oder
unsachgeméfen Gebrauch zuriickzufiihren sind, bleiben
von der Garantie ausgeschlossen. Beanstandungen kon-
nen nur anerkannt werden, wenn Sie das unzerlegte
Gerat frei an die Kundendienstwerkstatt senden.

Fiir Kundendienst, Ersatzteile und Reparaturen wenden
Sie sich bitte an:

GLORIA Haus- und Gartengerate GmbH
D-58456 Witten

Darmannsbusch 7

Tel.: +49 (0) 2302 / 700-0

Telefax: +49 (0) 2302 / 700-46

Internet: http://www.gloriagarten.de
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