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1 Allgemeine Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des GLORIA Gerätes und muss ständig am
oder in der Nähe des Gerätes verfügbar sein.
Die Bedienungsanleitung vermittelt Ihnen wichtige Hinweise und Informationen, die
zur sicheren Benutzung des Gerätes erforderlich sind!
Die Bedienungsanleitung muss von jeder Person, die mit der Bedienung / Nutzung /
Wartung des Gerätes beauftragt ist, vollständig gelesen werden.
Die Bedienungsanleitung aufbewahren und an Nachbesitzer weitergeben!
Alle Warnhinweise dienen stets auch Ihrer persönlichen Sicherheit!

1.1 Warnhinweise

VORSICHT

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation die,
wenn Sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu Verletzungen führen kann. Befolgen Sie
zu diesem Warnhinweis die Anweisungen um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
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ACHTUNG
Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden der,
wenn dieser nicht vermieden wird, möglicherweise zu einem Schaden führen kann.
Befolgen Sie zu diesem Warnhinweis die Anweisungen um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS!
Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen oder Abbildungen, die Ihnen die
Bedienung und das Verständnis für das Gerät erleichtern sollen.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung
Dieses GLORIA-Gerät ist ein Pflanzenschutzgerät, das ausschließlich für das Ausbringen
von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln bestimmt ist und nur in Verbindung mit Kartuschen
für das Klick&GO REFILL System zu verwenden ist.

Welche Mittel ausgebracht werden dürfen finden Sie in der beigelegten Liste sowie unter
www.klick-and-go.com.de. Es dürfen NUR diese Mittel verwendet werden.
Die Einhaltung der beigefügten Bedienungsanleitung ist Voraussetzung für den ordnungsge-
mäßen Gebrauch des Gerätes. Die Bedienungsanleitung enthält auch die Betriebs-, Wartungs-
und Instandhaltungsbedingungen.
Beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln beachten Sie zwingend die Sicherheitshin-
weise/Schutzmaßnahmen der Pflanzenschutzmittelhersteller.

VORSICHT
Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!
Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren aus-
gehen. Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

� Verwenden Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß.
� Beachten Sie alle Hinweise und Informationen in der Bedienungsanleitung.
� Bewahren Sie immer die Originalbedienungsanleitung des abgefüllten Mittels mit der

Kartusche auf.

1.3 Restgefahren
Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen! Dennoch können bei der Benutzung des Gerätes:

� Gefahr für Leib und Leben des Bedieners oder anderer Personen entstehen.
� Beeinträchtigungen an dem Gerät entstehen.
� Beeinträchtigungen an anderen Sachwerten entstehen.
� Beeinträchtigungen an Pflanzen und der Umwelt entstehen.

1.4 Haftungsbeschränkung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für
durch unser Gerät hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch Nichtbe-
achtung der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäße Verwendung, unsachgemäße
Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht Original-Teile verwendet werden
und die Reparatur nicht vom Kundenservice oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt
worden sind. Dieses gilt auch für Zubehörteile.
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2 Zu Ihrer Sicherheit
In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Warn- und Sicherheitshinweise, die Sie beim
Umgang und der Nutzung des Gerätes zwingend beachten müssen.

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise
Beachten Sie die nachfolgenden grundlegenden Sicherheitshinweise für einen sicheren
Umgang sowie eine sichere Nutzung des Gerätes:

HINWEIS!

� Reparaturen an Geräten für Haus und Garten sind nur durch die Servicestellen durchzu-
führen. Ersatzteile sollten Sie bei Ihrem Fachhändler bestellen. Soweit nicht vorrätig,
besorgt er diese schnellstens.

� Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen
Sicherheitsbestimmungen!

� Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit einge-
schränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfah-
rung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine
für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerät zu benutzen ist.

� Verwenden Sie das Gerät bestimmungsgemäß!
� Sprühgeräte und -mittel von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren fernhalten.
� Um Schäden und Gefahren durch nicht ordnungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden,

müssen Sie die Bedienungsanleitung beachten und sorgfältig aufbewahren!
� Bei Weitergabe des Gerätes an andere Personen ist auch die Bedienungsanleitung mit

zu übergeben!
� Verwenden Sie für das Gerät nur die GLORIA Original-Ersatz- und Zubehörteile. Verwen-

den Sie niemals abgenutzte, veränderte oder defekte Ersatz-/ Zubehörteile!
� Stellen Sie das Gerät immer auf einer ebenen, geraden Fläche ab.
� Verwenden Sie ausschließlich nur die zu den Pflanzenschutzmitteln und der entspre-

chenden Anwendung passend farblich gekennzeichneten Dosierköpfe, wie in der Liste
aufgeführt.

2.2 Gesundheitsgefahren

VORSICHT
Beim Umgang mit dem Gerät sowie mit den Pflanzenschutzmitteln können Gefahren
auftreten die Sie möglicherweise verletzten. Beachten Sie daher zwingend die
Sicherheitshinweise/Schutzmaßnahmen der Pflanzenschutzmittelhersteller sowie
die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

� Während des Umganges mit Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mitteln ist das Essen, Trinken und Rauchen erst nach Ablegen der Schutzklei-
dung und sorgfältiger Reinigung der Hände und des Gesichts gestattet
(Mund ausspülen).

� Abhängig von den verwendeten Pflanzenschutzmitteln, Schutzkleidung tragen.
Beachten Sie hierzu auch die Hinweise der Pflanzenschutzmittelhersteller.

� Sprühstrahl niemals auf Personen oder Tiere richten.
� Keine lösemittelhaltige oder ölhaltige Substanzen einfüllen.

Solvents
Gasoline

Oil

RZ_Klick&GO_DE.qxd:Text_EU  02.07.2013  7:54 Uhr  Seite 8



9

D
E

� Aus sicherheitstechnischen Gründen dürfen explosive Medien, scharfe ätzen-
de Flüssigkeiten, Desinfektions- und Imprägnierungsmittel sowie Stoffe über
40°C nicht versprüht werden.

� Verstopfte Düsen dürfen nicht mit dem Mund ausgeblasen werden.
� Beim Abschrauben von Sprührohren das Ende nicht gegen sich richten.
� Veränderungen oder Ausbesserungen am Gerät ohne die Zustimmung des Herstellers

dürfen niemals vorgenommen werden! Sicherheitseinrichtungen dürfen niemals über-
brückt, verändert oder entfernt werden.

2.3 Gefahr durch Sachschäden

ACHTUNG
Bei unsachgemäßem Gebrauch können Sachschäden am Gerät auftreten!
Beachten Sie daher nachfolgende Sicherheitshinweise:

� Gerät + Kartusche vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

� Wegen Ammoniakdämpfe (Rissgefahr bei Messing) Gerät nicht in Viehställen
aufbewahren, keine stickstoff- und phosphathaltigen Lösungen einfüllen.

� Bewahren Sie die Kartusche unbedingt an einem trockenen und frostsicheren
Ort auf.

3 Bevor das Gerät benutzt werden kann
In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über den Anlieferungszustand.

3.1 Anlieferungszustand
Das Gerät wird standardmäßig wie folgt ausgeliefert:
- Hochfester Kunststoffbehälter (prima 5) mit Einfülltrichter und integriertem Sicherheitsventil
- Messing Sprühlanze
- Druckpumpe
- Tragriemen
- Mischkopf
- Nachfüllset bestehend aus 2 Leerkartuschen, 5 Dosierköpfen, Einfülltrichter, Dosiertabelle,

Liste der zu verwendenen Pflanzenschutzmittel, Schlüssel und Etiketten
- 1 x Bedienungsanleitung und Produktinformationen
Etwaige Zubehörteile liegen einzeln verpackt bei.
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4 Technische Daten
Drucksprühgerät Klick&GO REFILL System
max. Einfüllmenge in Liter: 5
zul. Betriebstemperatur: + 40°C
Leergewicht mit Kartusche: 1,7 kg
Sicherheitsventil /Entlüftungsventil ja
Düse Hohlkegel / 0,9 mm / 60°
Rückstoßkraft an der Düse < 5N
Sprührohrhalterung an Einfülltrichter ja
Durchflussmenge 0,37 l/min bei 1,5 bar
Sprühdruck konstant 1,5 bar

5 Montage

5.1 Tragriemen montieren
Abbildungen 1 - 2

Montage Schulterpolster.

Tragriemen an den jeweils zur Mitte hin liegenden Lochungen an den Aufhängezapfun-
gen des Behälters befestigen und zur weiteren Absicherung das freie Ende umlegen und
über die Außenlochungen befestigen.

5.2 Sprühleitung montieren
Abbildung 3

Schlauchleitung mit dem Schnellschlussventil verschrauben.

5.3 Sprührohr und Mixkopf montieren
Abbildung 4

Mixkopf mit dem Sprührohr und dem GLORIA-Schnellschlussventil verschrauben.

VORSICHT

Vor der Montage überprüfen, ob werksseitig die Dichtungen montiert sind.

5.4 Sprühleitung an den Behälter montieren
Abbildung 5

Schräg geschnittenes Steigrohr in die kleine Stutzenbohrung am Behälterdeckel einfüh-
ren und stramm nach unten drücken.
1. Schlauchanschlussmutter bis zum 1. Gewindegang auf den Stutzen schieben und von

Hand verschrauben.
2. Anschließend den Schlauch in die Schlauchhalterung am Einfülltrichter eindrücken.

5

4

1

2

3
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5.5 Sicherheitsventil montieren
Abbildung 6

Sicherheitsventil in die große Stutzenbohrung am Behälterdeckel einstecken und ver-
schrauben.

Sicherheitsventil überprüfen
Vor jeder Inbetriebnahme ist das Sicherheitsventil zu überprüfen! Hierzu den Behälter mit kla-
rem, sauberen Wasser füllen, die Pumpe einsetzen und verschrauben. Pumpe solange betätigen,
bis das Sicherheitsventil Druck abbläst.

HINWEIS!

� Optische Kontrolle durchführen ob der Stössel sich nach oben bewegt.

6 Inbetriebnahme

6.1 Behälter befüllen

VORSICHT
Gefahr durch Überdruck!
� Bevor Sie die Pumpe herausschrauben, muss das Gerät völlig drucklos sein bzw. druck-

los gemacht werden (siehe dazu Kapitel “Wartung & Lagerung“).

� Pumpe durch Linksdrehung herausschrauben - hierzu vorab Pumpengestänge entriegeln,
um 180° drehen und über den Rücken der Verriegelungszapfen am Pumpengehäuse die
Schraubkraft übertragen.

� Behälter mit klarem, sauberen Wasser befüllen. Achtung! Max. Einfüllmenge lt. Technische
Daten beachten.

� Pumpe einsetzen und verschrauben. Achten Sie nach dem Verschrauben darauf, dass das
Pumpengestänge verriegelt in den Verriegelungszapfen sitzt.

� Pumpe betätigen, bis ein Betriebsüberdruck von 3 bar im Behälter erreicht ist.
� Der max. Betriebsdruck ist erreicht, wenn das Gerät über das eingebaute Sicherheitsventil

hörbar abbläst.

HINWEIS!

� Gerät nur im verriegelten Zustand tragen.
� Nach ca. 2 Min. Sprühdauer, Behälter wieder auf 3 bar Betriebsdruck bringen.

6.2 Kartusche befüllen
Abbildungen 7 - 16

Trichter auf die Kartusche aufsetzen.7

6

Solvents
Gasoline

Oil
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Befüllen Sie den Trichter. Füllen Sie nicht mehr als max. 100 ml in den Trichter.

Achten Sie darauf, dass kein Pflanzenschutzmittel überläuft und in den Kartu-
schenbecher fließt, verwenden Sie immer den Trichter.

ACHTUNG

Es dürfen NUR die Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die in der beigefügten
Liste sowie auch unter “www.klick-and-go.com“ aufgeführt sind!

Drücken Sie die Taste am Trichter nach unten. Das Pflanzenschutzmittel fließt in die Kar-
tusche.
Trichter nach oben hin soweit herausziehen, sodass die Spitze noch eben in der Einfüll-
öffnung steckt. Restliches Pflanzenschutzmittel bei gedrücktem Öffnungsventil abtrop-
fen lassen.
Trichter in einem Eimer mit mind. 5 Liter ausspülen. Die verdünnte Emulsion aus dem
Eimer auf die Kultur ausbringen.
Wählen Sie den zu Ihrem Pflanzenschutzmittel passenden Dosierkopf aus. Verwenden
Sie ausschließlich nur die zu Ihrem Pflanzenschutzmitteln passend farblich
gekennzeichnete Dosierköpfe, wie in der Liste aufgeführt.

HINWEIS!

� Jedes Pflanzenschutzmittel hat einen ggf. auch mehrere passende Dosierköpfe (in
Abhängigkeit von der unterschiedlichsten Anwendungen) die entsprechend farblich
gekennzeichnet sind! Tests haben ergeben, das für jedes Pflanzenschutzmittel ein indi-
viduelles Mischungsverhältnis vorliegen muss, dies garantiert der korrekt eingesetzte
Dosierkopf.

� Bei Montage eines Dosierkopfes welcher nicht zum Pflanzenschutzmittel bzw. nicht zur
entsprechenden Anwendung passt, ist das Mischungsverhältnis “Pflanzenschutzmit-
tel/Wasser“ nicht korrekt und kann u. U. zu geringe Wirkung erzielen oder die Kultur
beschädigen.

Korrekt ausgewählter Dosierkopf auf die Kartusche schrauben. Um eine kindersichere
Verschraubung zu gewährleisten, den beiliegenden Schlüssel benutzen.
Aufkleber auf der Kartusche mit dem Namen des eingefüllten Pflanzenschutzmittels, der
entsprechenden Anwendung sowie der Farbe beschriften.

Schütteln Sie die Kartusche mehrere Male, bevor Sie diese in den Mixkopf einsetzen.

6.3 Sprühen mit dem System
Abbildungen 17 - 22

VORSICHT

Beim Umgang mit dem Gerät sowie mit den Pflanzenschutzmitteln können Gefahren
auftreten die Sie möglicherweise verletzten. Beachten Sie daher zwingend die
Sicherheitshinweise/Schutzmaßnahmen der Pflanzenschutzmittelhersteller sowie
die Gesundheitsgefahren in Kapitel 2.

8

10

9

16

15

14

13

12

11
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Kartusche einsetzen

Wahlschalter am Mixkopf auf Pos. CHANGE stellen.
Kartusche in den Mixkopf einsetzen. Dabei müssen beide Rasthaken hörbar einrasten (klick!).
ACHTUNG! Die Kartusche sitzt korrekt am Mixkopf, wenn beide Rasthaken wie abgebildet
unter dem Bund der Kartusche eingehakt sind.
Wahlschalter am Mixkopf auf Pos. CLEAN stellen (bei dieser Einstellung fließt nur Wasser
durch das System).
Mixkopf und Sprührohr waagerecht halten und Schnellschlussventil 5 x für ca. 3 Sekun-
den betätigen, damit die Restluft entweichen kann.
Durch ein vollständiges Entlüften des Systems wird beim Arbeiten mit dem Sprühgerät
das Nachtropfen an der Düse reduziert.

Sprühvorgang starten

Wahlschalter am Mixkopf auf Pos. MIX stellen.

ACHTUNG
Gefahr durch auslaufendes Pflanzenschutzmittel!
� Kartusche nicht in dieser Schalterposition ablegen oder lagern.

� Durch Niederdrücken des Betätigungshebels am Schnellschlussventil wird der Sprühvorgang
ausgelöst. Das Pflanzenschutzmittel in der Kartusche wird automatisch beigemischt. Die Zumi-
schung des Pflanzenschutzmittels aus der Kartusche ist vorgegeben und werksseitig optimal
nach Herstellerangaben eingestellt. Eine Unterbrechung des Sprühvorgangs wird durch Loslas-
sen des Betätigungshebels erreicht. Sollte die Düse nachtropfen, muss das Gerät wiederholt
entlüftet werden, siehe Punkt .

� Wenn der Druck im Behälter unter dem zul. Mindestdruck absinkt (Sprühkegel fällt zusam-
men), etwas nachpumpen, um eine gleichmäßige Flüssigkeitszerstäubung zu gewährleis-
ten. Der optimale Sprühdruck der 0,9 mm Hohlkegeldüse liegt bei 1,5 bar.

� Beim Sprühen auf eine gleichmäßige Benetzung der Objekte achten.

� Windrichtung beachten! Nicht gegen den Wind sprühen.

� Optimalen Abstand der Düse zum Objekt beim Sprühen 40-50 cm.

VORSICHT

� Windrichtung beachten! Nicht gegen den Wind sprühen. Beim Sprühen auf eine gleich-
mäßige Benetzung der Objekte achten.

Füllstand der Kartusche prüfen
� Das Sprühmittel in der Kartusche befindet sich in einem Kartuschenbeutel. Durch den Was-

serdruck beim Sprühvorgang wird in dem Kartuschenbecher der Beutel zusammengedrückt
und legt sich in das Oberteil des Kartuschenbechers. Diese ist durch die Öffnung in der Ban-
derole erkennbar.

� Die Kartusche ist leer, wenn kein Mittel mehr oberhalb des Kartuschenbeutels sichtbar ist.

HINWEIS!

� Wenn sich kein Pflanzenschutzmittel mehr in der Kartusche befindet (Beutel liegt am obe-
ren Kartuschenrand) wird nur noch Wasser versprüht, daher Pflanzenschutzmittel vorzei-
tig nachfüllen.
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7 Außerbetriebnahme

7.1 System spülen

Wahlschalter am Mixkopf auf Pos. CLEAN stellen. Betätigungshebel am Schnell-
schlussventil auslösen und ca. 30 Sekunden sprühen.

HINWEIS!

� Bei dieser Einstellung wird das gesamte System (Mischkopf, Sprührohr und Düse) mit
Wasser gespült.

7.2 Spülvorgang beenden & Kartusche entnehmen

Wahlschalter am Mixkopf auf Pos. CHANGE stellen.
Beide Druckknöpfe am Mixkopf eindrücken und Kartusche entnehmen.

HINWEIS!

� Die Kartusche kann nur in der Pos. CHANGE entnommen werden. Versuchen Sie nicht die
Druckknöpfe einzudrücken wenn der Wahlschalter in einer anderen Position als CHANGE
steht, da sonst der Mixkopf beschädigt werden könnte.

� Das Ventil in der Kartusche schließt automatisch, es kann kein Pflanzenschutzmittel aus
der Kartusche entweichen.

Nach Gebrauch das restliche klare Wasser aus dem Kartuschenbecher ausgießen.

HINWEIS!

� Bewahren Sie die Kartusche unbedingt an einem frostsicheren, für Kinder nicht zugäng-
lichen Ort, auf.

� Einmal eingesetzte Dosierköpfe und Kartuschen dürfen nicht für andere Pflanzen-
schutzmittel verwendet werden.

8 Wartung & Lagerung

8.1 Wartung
Abbildung 23

Durch Anheben des Knopfes am Sicherheitsventil wird der eventuelle Restdruck im
Behälter abgeblasen.

� Die Pumpe wird vorsichtig, zunächst nur einige Gewindegänge durch Linksdrehung gelöst,
damit evtl. im Behälter verbliebene Druckluft entweichen kann. Erst dann die Pumpe ganz
herausschrauben und aus dem Behälter nehmen.

� Gerät vollständig entleeren und drucklos lagern.
� Reinigung des Siebröhrchens im Schnellschlussventil: Schlauchanschlusstülle aus dem

Schnellschlussventil herausschrauben. Siebröhrchen aus der Schlauchtülle herausnehmen.
� Die Lebensdauer wird erheblich verlängert, wenn ab und zu der Dichtungsring zwischen

Pumpe und Behälter sowie innerer O-Ring mit harz- und säurefreiem Fett geschmiert werden.

20
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� Bei Reparaturen nur Original GLORlA Ersatzteile verwenden.
� Reparaturen nur durch GLORlA Servicestationen durchführen lassen.

8.2 Lagerung Kartuschen

VORSICHT

� Beim Umgang mit dem Gerät sowie mit den Pflanzenschutzmitteln können Gefahren
auftreten die Sie möglicherweise verletzten.

Kartusche mit dem Pflanzenschutzmittel, der Originalverpackung und der original
Bedienungsanleitung des Pflanzenschutzmittel unbedingt an einem frostsicheren, für
Kinder nicht zugänglichen Ort aufbewahren.

� Lagerung Pflanzenschutzmittel in Kartusche max. 6 Monate. Abweichende Lagerungs-
hinweise der Pflanzenschutzmittelhersteller beachten.

9 Zubehör
Flachstrahldüse für Flächenbehandlung: Art.-Nr. 728163.0000
Verlängerungsrohre bis
max. 0,7 m einsetzbar: Art.-Nr. 000124.0000 (0,5 m)

Art.-Nr. 000109.0000 (0,7 m)
Klick&GO REFILL Nachfüllset: Art.-Nr. 001015.0000
Klick&GO REFILL Ersatzkartusche GELB: Art.-Nr. 001021.0000
Klick&GO REFILL Ersatzkartusche BLAU: Art.-Nr. 001022.0000
Klick&GO REFILL Ersatzkartusche ROT: Art.-Nr. 001023.0000
Klick&GO REFILL Ersatzkartusche SCHWARZ: Art.-Nr. 001024.0000
Klick&GO REFILL Ersatzkartusche WEISS: Art.-Nr. 001025.0000

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.gloriagarten.de

10 Entsorgung & Rechtliches

10.1 Umweltschutz & Geräteentsorgung
Dieses Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Das Gerät muss einer Sammelstel-
le für das Recycling zugeführt werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kenn-
zeichnung wiederverwertbar. Mit der ordnungsgemäßen Zuführung des Altpro-

duktes zur Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwer-
tung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

HINWEIS!

� Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.
� Entleeren Sie das Gerät und Kartusche vor der Entsorgung und machen Sie es

unbrauchbar.
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10.2 Entsorgung der Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und
entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Die Rückfüh-
rung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallauf-
kommen.
Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden
Vorschriften.

10.3 Konformitätserklärung für eine Baugruppe im Sinne von Artikel 3,
Absatz 2 der Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG

Gloria Haus- und Gartengeräte GmbH
Postfach 31 61
D-58422 Witten
bestätigt, dass die Druck tragenden Bauteile des 5 Liter Drucksprühgerätes mit der Richtlinie
über Druckgeräte 97/23/EG, Artikel 3, Absatz 3 und den anerkannten Regeln der Technik über-
einstimmen.

Witten, 01.07.13

L. Strunk
Konstruktionsleiter
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